ADOA 

Powering your sales 



LUMINAIRE LED SUR RESEAU EL 3000-EC 




ADOA SARL - GR Atakadoum, GH2-17 2 ème étage, Bernoussi 20610 Casablanca 

Tél. +212 630 591 930 et +212 665 819 856 

Email: direction @adoa.ma 



ADOA 

Powering your sales 



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MODELE EL3000-EC 



Eclairage : 

Lampe LED 33 W de puissance 
Très grande efficacité lumineuse 
- lumière blanc chaud Temp 5600° K 
flux lumineux 3000 1m 
Durée de vie de la lampe 50 000 H 




Courbe photométrique 



Encapsulatîon : IP 66 
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DRIVER PHILIPS modèle: 
xitanium 35W 0.20 -0.7 A LS6 230V 




Lampe PHILIPS modèle: 
Fortimo LED LLM 30001m 33W/740 
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Halogène 
FIjo compact 

Compact Hl D (CD M -T) 

Vapeur de mercure 
haute pression (HID) 

Fluo linéaire 
LED 
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• Valeurs typiques pour la durée de vie utile (par ETAP) 



LED 

Lampes à réflecteur 

dichroïde 

Lampes fluorescentes 

Lampes à vapeur 
de mercure haute pression 

Lampes à incandescence 
halogènes basse tension 

Lampes à incandescence 
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Im/W 

Valeurs typiques pour l'efficacité de la source lumineuse (par ETAP). 
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LAMPADAIRE SOLAIRE MODELE EL 1800-DC 
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Éclairage public 

Complexe Sportif 

Parking 

Hôtel 

Résidence 

Douar 

Jardin public 

Monuments 

Kasbah 

Domaine 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MODELE EL 1800-DC 



Eclairage : 

Lampe LEO 13 W de puissance 

Très grande efficacité lumineuse 
lumière blanc chaud Temp 5600° K 
flux lumineux 1S00 Im 
Durée de vie de la lampe 50 000 H 



Panneau solaire : 

Module pbotovoltaïque SOWc, 

Monté au sommet du mat et orientable 

en site (20° à 35°) et en azimut 360°. 




Batterie : 

-12 V 75 Ah, GEL 

-Batterie logée dans le boîtier en haut du mat 

-Autonomie sup 2 nuits (de 11 H) à 50% 

décharge 

-Contrôle électronique de charge intelligent 10A. 




Structure : 

Candélabre en acier 

Traitement de surface anticorrosion par 

galvanisation. 



Dimensions : 

Hauteur hors tout 6,30m 

- Module solaire PV (80cm x 70cm) 
Base du mat (30cm x 30cm) 

- Poids total installé 144Kg 
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Projet de 400 lampadaires gérés par notre partenaire dans la région d'Errachidia ( MAROC ). 




Installation de 200 lampadaires solaires complets et remplacement de 200 luminaires HPS 
par des LED le tout sur une distance supérieure à 8 km de réseau pour un investissement d'environ 
6 millions de dirhams. 
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